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KunDE
Schiff: TMS „SHENANDOAH“, Baujahr 2010,

 Schiffstaufe 16.07.2011
Typ:  Doppelhüllentankschiff für Binnenschiff- 
 fahrt
Schiffseigner: Roland Schnoering

SYSTEM
Hauptantrieb: MTU Motor Typ 12V 4000 M53,
Schmieröl:           280 Liter
Dieselöl:           510.000 Liter in 6.300 Bh 

PROBLEM
Partikel und Wasser im Dieselöl führen zu Verschleiß 
an den Einspritzdüsen und Brennstoffpumpen sowie 
zur Bildung von Rost. Auch Bakterienwachstum ist 
möglich. Um dies zu verhindern hatte der Schiffseig-
ner Roland Schnoering ein CJC™ Feinfiltersystem am 
Motor (MTU Motor 8V 4000 M60) seines ehemaligen 
Tankschiffs „SHENANDOAH“ im Einsatz, welches er 
Ende 2009 verkaufte. Aufgrund der jahrzehntelangen 
guten Erfahrung entschied sich Herr Schnoering den 
gleichnamigen Nachfolger des Tankschiffs ebenfalls 
mit CJC™ Feinfiltersystemen auszustatten. 

LöSunG
Motorschmieröl: Es wurde eine CJC™ Feinfilteranlage 
27/54 mit CJC™ Feinfilterpatrone B 27/54 (3 µm ab-
solut) und einer Pumpenleistung von 60 l/h installiert. 
Schmutzaufnahmekapazität: ca. 4 kg
Wasseraufnahmevermögen: ca. 1,8 l

Diesel / Brennstoff: Es wurde ein CJC™ Filter Separa-
tor 27/81 mit einer CJC™ Feinfilterpatrone FU 27/81 
(3 µm absolut) und einer Pumpenleistung von 540 l/h 
eingebaut. Die Wasserabscheidung erfolgt separat 
über ein Coalescer-Element. 
Schmutzaufnahmekapazität: ca. 6 kg

Beide Feinfiltersysteme entfernen gleichzeitig Par-
tikel, Wasser und Ölabbauprodukte aus dem Öl bzw. 
Brennstoff. 

 RESuLTAT
Seit Indienststellung des Schiffs im Jahr 2011 läuft der 
Motor ohne jegliche Probleme. Der Motor wird stets 
mit sauberem und wasserfreiem Öl und Diesel versorgt, 
wodurch eine optimale Motorleistung gewährleistet ist.  

Resultat Motorschmieröl:
Die Standzeit des Schmieröls konnte um 50 % von 
1.000 Bh auf 1.500 Bh verlängert werden (Hersteller 
empfiehlt einen Ölwechsel bei 1.000 Bh). Die Stand-
zeit der Feinfilterpatrone beträgt ca. ein 3/4 Jahr.

Resultat Diesel / Brennstoff:
Insgesamt wurden 706.000 Liter Brennstoff mit nur 
einem Filterpatronensatz getrocknet und gereinigt. Die 
Feinfilterpatrone war zum Zeitpunkt des Filterpatro-
nenwechsels noch nicht gesättigt.

Doppelhüllentankschiff TMS “SHENANDOAH” 

MTU Motor Typ 12 V 4000 M53 mit der installierten
CJC™ Feinfilteranlage 27/54 (li) zur Schmierölfiltration und

dem CJC ™ Filter Separator 27/108 (re) zur Dieselölfiltration

KOMMEnTAR
Roland Schnoering, Schiffseigner TMS “SHENANDOAH”:
“Ich hatte schon auf dem alten Schiff (auch Shenandoah) einen Filter 
für die Dieselfilterung und war damit immer zufrieden. Für meinen 
Neubau wollte ich unbedingt wieder eine CJC Anlage haben. Für eine 
noch bessere Motorpflege habe ich mich entschieden auch das Schmi-
eröl mit einem CJC Feinfilter zu reinigen! ”


